OZZWR1 65

Upptack OZZ WR1 65 backlampa med integrerat varningsljus. Lampan ar bade ECE R23-godkand som backlampa och det
integrerade varningsljuset ar certifierat enligt ECE R65 klass 1 & 2. Backljuset i kombination med det kraftfulla integrerade

varningsljuset forhojer din fordonssakerhet i alla situationer.

Designad for att harmoniera med OZZ ovriga belysningssortiment, har OZZ WR1 65 en modern estetik som kompletterar ditt fordon.
Med 2700 lumen och 1 lux vid 65 meters rackvidd, garanterar den en utmarkt sikt bakat. Dessutom ar 0ZZ WR1 65 utrustad med
justerbara fasten for smidig installation, vilket gor den till ett optimalt val for alla fordonstyper. Certifieringarna for denna produkt
inkluderar ECE R10, R148 (R23), R65 Class 1 och 2. Den har aven en funktionsgaranti pa 3 ar.
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Lamptyp
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Effekt vid 12V
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Stromforbrukning vid 12V
Stromforbrukning vid 24 V
Teoretiska lumen (Lm)
Uppmatta lumen
1lux@
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Positionsljus
Varningsljus
Anslutning

Kabelldngd (mm)
Lamphus, lins

Langd, djup, hojd (mm)
Temp.spann
E-maérkning

EMC

Vikt (kg)
Funktionsgaranti

88501

LED

4 st

10-32V DC

36W

36W

3A

15A

3600

2700

65m

5000

IP68/69K

Bred

Nej

Ja, orange

4-pin DT

800

aluminum, polykarbonat
164, 70/74,45/60
-40 - +60°C
R148 (R23),R65 Class 1 and 2
ECE R10

0,56

3ar

metres (m)

30m 0k 7Ix 1lx

20m|

10m

0

-10m

-20m

-30m
15m  25m 65m

Oz



