
OZZ DLP1
OZZ DLP1 är OZZ moderna tvådelade LED-ljusramp. Med toppmodern teknik och elegant design levererar DLP1 4880 faktiska 
lumen och ett kombinationsljusmönster för optimal sikt, som når upp till 450 meter. Konstruerad för att klara tuffa förhållanden, har 
den ett robust aluminiumhus, slitstark polykarbonatlins och är klassad enligt IP68/IP69K. DLP1 levereras med DT3-kontakt och 
2000 mm lång kabel för enkel installation. I enlighet med ECE R112, garanterar OZZ DLP1 tillförlitlig prestanda. OZZ DLP1 ger ökad 
säkerhet som är både snygg, smart och smidig. Passar registreringsskyltar från Finland, Danmark och Österrike.

Art. nr. 88219 (svart)

Lamptyp LED

Dioder 16 st

Volt 10-32V DC

Effekt vid 12V 88W

Effekt vid 24V 88W

Strömförbrukning vid 12V 7,33 A

Strömförbrukning vid 24V 3,66 A

Teoretisk lumen 9600

Faktisk lumen 4880

1 lux @ 450 m

Kelvin (K) 5000

IP-klass IP68/IP69K

Ljusbild Driving

Positionsljus Nej

Anslutning 3 pin DT hane + hona (2000 mm)

Material hus, lins, fästen Al, polykarbonat, rostfritt stål

LxDxH (mm) 536,5x56,7x167 mm

Temp.spann  -40°C - +60°C

E-märkning R112

Ref.nr. 2x 25

EMC ECE R10

Vikt (kg) 1,5

Garanti 3 år


